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MONARFLEX®  Sca�and Flamesafe                                                    

                                                    

Produktbeskrivelse

MONARFLEX® Sca�and Flamesafe er sterk 
flammehemmende s�llasinndekning som hindrer 
flammene å spre seg ved brann. Produktet 
�lfredss�ller Euroklasse B-s1,d0 i henhold �l NS-
EN 13501-1.
S�lasinndekningen er produsert av UV-stabilisert 
LDPE polymer forsterket med 
60 mm HDPE bånd.

Bruksområde og anvendelse

MONARFLEX® Sca�and Flamesafe anbefales �l 
prosjekter med normale værforhold i innlandet, 
med varighet inn�l 6 måneder.

Montering

MONARFLEX® Sca�and Flamesafe monteres 
vanligvis horisontalt. Innfes�nger prosjekteres i 
hvert �lfelle. Ref. NS- EN 1263-2.

Lagring

Lagres i uoppvarmet tørt rom. 
Skal ikke oppbevares i direkte sollys.

Tilbehør

- Anker og Stropp (innfes�ng)

Avfallsbehandling

MONARFLEX® Sca�and Flamesafe skal sorteres 
som restavfall på byggeplass. Produktet skal 
leveres �l godkjent avfallsmo�ak der det kan 
gjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1713 | 0014 | 6000 | ____

Tekniske spesifikasjoner

Egenskap Verdi Enhet
Lengde 36 m
Bredde 3,20 / 4,00 m
Vekt 185 g/m2
Strekkstyrke                  L
                                        T

≥630
≥630

N/50mm
N/50mm

Reaksjon ved brann B-s1,d0
U�rekkstyrke festepunkt > 500 N
Lysgjennomføring > 50 %
Farve Hvit
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